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ΟΝΟΜΑΣΙΑ:

  BONPET Συσκευή Αυτόματης Πυρόσβεσης  
    

ΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ:

  1030 gr.   
    ΒΑΡΟΣ ΑΜΠΟΥΛΑΣ:   830 gr.   
    ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:   Ø 80 x 280   mm   
    ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ:   600 cm3   
    ΤΥΠΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ:   Γυαλί ασφαλείας   
    ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ:  Υγρό που μετασχηματίζεται παίρνοντας   κυρίως αέρια μορφή όταν θερμαίνετε  
    ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Αυτόματη ενεργοποίηση όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 90° C, χωρίς  απαίτηση καμιάς   εξωτερικής τροφοδοσίας. Δυνατότητα και χειροκίνητης  ενεργοποίησης (Bonpet triggering device)  
    ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ:  Συνδυασμένος:  γρήγορης αποβολής οξυγόνου από την καιόμενη  επιφάνεια, παραγωγή  προστατευτικού φιλμ που αποτρέπει την περαιτέρω  ανάφλεξη  
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  Απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον,   αβλαβές για τον άνθρωπο και τα ζώα  
    ΟΓΚΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ  8 m3   
    ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:  10 χρόνια   
      

  

  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

  

Όταν  το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε επαφή με την φωτιά,  πρώτα παράγει ψύξη  ρίχνοντας το
θερμικό φορτίο κάτω από το σημείο  ανάφλεξης, ενώ  ταυτόχρονα δημιουργούνται προϊόντα
αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ)  τα οποία  δεσμεύουν  τοπικά το οξυγόνο παράγουν διοξείδιο
σπάζοντας έτσι  την αλυσίδα της  φωτιάς. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το 
μοναδικό υλικό που έχει Δεύτερη ενέργεια στην  κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι  όπου πέσει
το υλικό μετά την ενεργοποίηση  της αμπούλας αφήνει ένα λεπτό στρώμα σε μορφή φιλμ
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που η χημική του  σύσταση  δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.

  

Το  υγρό Bonpet κατασκευάζεται με τη χρήση  των ακόλουθων χημικών, Ουρία CO  (
NH 2 ) 2 Χλωριούχο Αμμώνιο  Αφυδατωμένη Ανθρακική Σόδα Πυριτικό  Αμμώνιο
Θειικό Αμμώνιο Καμένη  στύψη, κλπ.

  

  

  

Αντίδραση των διαφόρων χημικών όταν ξεσπά πυρκαγιά.
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