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Αντίστροφη Όσμωση Συνεχούς ροής
  

  

  
  

  

RO600GPD - Σύστημα Αντίστροφης Όσμωσης 6 σταδίων. Περιλαμβάνει δυο φίλτρα
σωματιδίων AIPRO για την
απομάκρυνση των ιζημάτων (σκουριά, άμμο,βούρκο, αιωρούμενα στερεά), και 2 φίλτρα
άνθρακα
AICRO
(τα οποία απομακρύνουν το χλώριο,
κάποια μικρόβια και οργανικά μολυσματικά στοιχεία).

  

Αυτό το σύστημα αντίστροφης όσμωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακή χρήση και
κάποιες περιπτώσεις επαγγελματικών χρήσεων.

  

Απομακρύνει το 96%-99% των μολυσμαντικών στοιχείων του νερού συμπεριλαμβανομένου
βαρέων μετάλλων και κάποιων βακτηρίων και ιών. Λειτουργεί χωρίς δεξαμενή αποθήκευσης
νερού και καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.
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Πληροφορίες προϊόντος

        

Κωδικός

  

RO600GPD

  
    

Διαστάσεις (ύψος                                           x πλάτος                                           x μήκος)

  

460 x 380 x 215 (mm)

  
    

Είσοδος νερού

  

1/2” 

  
    

Μέγιστη πίεση λειτουργίας

  

2.8 - 6                                                               bar

  
    

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας
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2°C - 42°C

  
    Τύπος μεμβράνης   MROC-TFC-300   
    

Τύπος                      ανταλλακτικού φίλτρου

  

AIPRO20MS, AIPRO1-MS, AICRO-L3, AICRO-L4, 2 x MROC-TFC-300
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