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ΣΥΣΚΕΥΗ WATERLOGIC WL850
  

 ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
        ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ 
  Π 38 cm _ Υ 114 cm _ Β 34 cm  
    ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΓΚΟΥ
  Π 38 cm _ Υ 47 cm _ Β 47 cm  
    ΕΠΙΛΟΓΕΣ   

Κρύο ,Φυσικό και Ανθρακούχο

  Κρύο Ζεστό και Ανθρακούχο (μόνο το επιδαπέδιο μοντέλο)  
    ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟ  Ενεργός Ανθρακας
 Αποστείρωση UV μέσα στον κάδο
  
    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ  Από 3 ως 12° C   
    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  87° C   
    ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟΥ ΝΕΡΟΥ  2 λίτρα κάδος από ανοξείδωτο ατσάλι  
    ΚΟΜΠΡΕΣΟΡΑΣ ΑΘΟΡΥΒΟΣ  R134 A φρέον, φιλικό ως προς το περιβάλλον  
    ΝΕΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ  
      
         Πολλαπλό φιλτράρισμα
  Αποστείρωση - UV
  BioCote
  Απλή σύνδεση
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    Θέλετε   να μάθετε πρισσότερα σχετικά με την τεχνολογία Carbon Multi-Filtration   και την μέθοδο φιλτραρίσματος νερού των συσκευών Waterlogic; Δείτε τις   πληροφορίες στον τομέα  Τεχνολογία - Πολλαπλό φιλτράρισμα 
  Θέλετε   να μάθετε πρισσότερα σχετικά με τον εξαγνισμό του νερού και το In Tank   UV; Δείτε τις πληροφορίες στον τομέα Προϊόντα Τεχνολογία Αποστείρωση-UV
  ΝΕΟ: BioCote  φυσική αντιμικροβιακή εφαρμογή προστέθηκε σε όλα τα πλαστικά  μέρη των   συσκευών WaterLogic αναστέλλοντας αποτελεσματικά την ανάπτυξη    βακτηριδίων  Οι συσκευές Waterlogic συνδέονται εύκολα, γρήγορα   και με ασφάλεια σε όλα τα κεντρικά δίκτυα ύδρευσης, σε κάθε τοποθεσία,   στο γραφείο ή στο σπίτι. 
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waterlogic/technology/multiple-filtration.html
waterlogic/technology/aposteirvsh-uv.html
waterlogic/technology/biocote.html

